El poder mas elevado eliminacion
maquina 1200W diodo laser cabello

funciones:
1.Depilacion
Rejuvenecimiento 2.Skin
cuidado 3.Skin

Exposicion de productos:


http://www.lanyuansupply.com/products/Best-Selling-808nm-Diode-Laser-Hair-Removal.html#.V3ogFvlAWRk




Para la depilacién rapida, segura, indolora y permanente
sobre los 6 tipos de piel, incluyendo piel oscura. Adecuado
para los pelos no deseados en areas como la cara, brazos,
axilas, pecho, espalda, bikini, piernas ...
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Descripciones de los productos:
1200W de alta potencia Maquina de

it. eliminacion del vello con laser de
diodo
Tipo Laser
. , Semiconductor / laser indoloro
tipo de laser -,
congelacion
Q-Switch No

Estilo Estacionario



http://www.lanyuansupply.com/products/Beauty-Equipment.htm
http://www.lanyuansupply.com/products/Beauty-Equipment.htm
http://www.lanyuansupply.com/products/Beauty-Equipment.htm

instrumento
laser modo de

modo de pulso

trabajo

aleta de 240 % 2
enfriamiento

longitudde g a1 4+ 10nm
onda

el tamano de
punto de luz

10mm * 16mm

Ancho de pulso

10-300ms

energia

maxima de un |[3]-140]

pulso

Los pl}lsos de 140] + 10]
energia

alimentacion

del 1200W
Instrumento

laser

Potencia de 1600W

entrada

Tensionde 114y 4 10% 50Hz
trabajo

idioma OSD Ingles chino
especificacion Max 10 A

de los seguros

Tamano 1180 * 500 * 385mm
(maquina)

Peso =~blkg




Las imagenes del producto detalladas:
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1. la eliminacion del pelo punto de congelacion del laser
semiconductor trae La tecnologia de refrigeracion micro
canal de Alemania.Y Alemania bares
importados,confirmar la shoting de la maquina de mas de
5.000.000 veces y tener suficiente energia.

2. El sistema de filtro profesional, Garantizar la pureza
del agua circulante.

3. Un sistema de temperatura constante preciso,
absolutamente dan cuenta del punto de congelacién de
depilacion, garantiza plenamente el sistema de proteccion de
la piel de zafiro mantener a una temperatura de 42C. Y el
control estricto de la temperatura,si la temperatura de
mas de 35 grados, el Machie dejara de trabajo, esto también
puede proteger la seguridad de la terapia mango, especiall
para los bares y filtro de cristal.

4. 808nm semiconductores herramienta de mano laser puede
darse cuenta La depilacion rapida y comoda.

5. 15mm-26mm tamano de punto grande adecuada, Que
confirme la eliminacién del vello de cualquier parte del
cuerpo es flexible, como la depilacion del labio, la depilacion
Vagine, etc..

6. Taiwan fuente de alimentacion importada,esta es la
mejor fuente de alimentacion en el mercado, confirme la
maquina estable y suficiente energia.


http://www.lanyuansupply.com/products/808nm-Diode-Laser-Hair-Removal-Machine.html#.V3of8_lAWRk

Packaging & amp; entrega:

1.Styrofoam
embalaje |2.Fumigation caso de madera
caja 3.Air

Entrega |Basado en su cantidad oredr

Precision Instruments, Handle Wiht Care!

Model:

MNet weight: KG
GROSS weight: KG
Meas: CM* CM™




Principio de funcionamiento:

1.El tiempo de pulso de laser apropiado puede garantizar la
energia acumulada para romper el tejido objetivo sin danar
los tejidos circundantes.

2. La densidad de energia apropiada puede proporcionar
suficiente energia de salida en un determinado momento de
romper los tejidos diana sin danar los tejidos circundantes.

3.El epidérmica apropiada medida de proteccion puede
asegurar suficiente dano de los tejidos diana sin danar los

tejidos circundantes.

4. El laser de impulsos multiples series de este laser de



depilacion de semiconductores elige el modo de baja
densidad de energia relativa para calentar el rimel a 75°C, y
mantener este estado con las herramientas de la mano
resbale por debajo de 10 Hz, entonces tanto el rimel y el
crecimiento de células madre se vuelven inactivas,
alcanzando el objetivo de depilacion definitiva

Pongase en contacto con: Racher Cheng
Tel & amp; Whatsapp: 0.086-15527106178
Skype: sales2@lanyuansupply.com

Fmail: sales2@lanyuansupply.com




