
LY-710 Tintenstrahldrucker Datums-Code / industriell Drucken
Maschine

1 & gt; Schnell Details & amp; Technische Parameter
Art ichnkjet Drucker 

Plattentyp Bildschirm Drucker 

Verwendung Etikettendrucker, Papierdrucker, Schlauch Drucker, Lebensmittel
Drucker, Kabel-Drucker, Draht Drucker und Flaschendrucker usw.

Automatischer Grad automatisch
Color & amp; Seite Einzelfarbe
Betreiben Sie die Sprache Englisch, Chinesisch, Arabisch Zahlen, Sonderzeichen
Externe Schnittstelle USB, Synchronizer, Fotozelle Auge, Datenkabel
Zertifizierung ISO, CE

After-Sales-Service
bereitgestellt Ingenieure zur Verfügung Service Maschinen im Ausland

Druckzeile 1-8 Linien 
Zeichenhöhe 1mm-18mm einstellbar
Druckgeschwindigkeit 30m / min
Druckrichtung Forward, seitwärts, nach unten, in alle Richtungen

drucken Schrift hochauflösende Schrift

Druckauflösung 200DPI

Arbeitsumfeld Temperatur: 5-45 ° C, Feuchtigkeit: 10-90%

Ink Art Schnell trocknend umweltfreundliche Tinte, UV-Tinte

Tintenverbrauch 50ml Tinte wird mindestens 80 Millionen Zeichen (7 * 6 Gitter) drucken, 300
Stunden

Tintenfarbe Schwarz, Rot, Weiß

Stromspannung AC220V, 100W
Bruttoleistung 100W

Gewicht 15kg

Abmessungen (L * B * H) 25 * 17 * 40cm

2 & gt; Eigenschaften:
1, Handheld, tragbare Drucker, 360-Grad-Richtung auf Druck zu drehen;
2, bunter Touch Screen, was Sie sehen, was Sie bekommen, einfach mit der Hand Unterstützung schriftlich
zu bedienen;
3, verschiedene Schriftarten für gewählt;
4, Jet Druckstatus unterschiedlicher Frequenz blinken Lichter Anzeige;
5, Lithium-Batterie Standby für 20 Stunden;
6, Schnittstellen-Oberfläche:USB, Synchronizer, Fotozelle Auge, Datenkabel ;
7, Lange Lebensdauer LCD-Design, einfach und Eingangsnachricht zu lesen;
8, Großer Speicher U-Disk zu speichern Nachricht

3 & gt; Anwendung:
1, Druckmaterialien: Metall, Kunststoff, Holz, Aluminium-Folie, Karton, Baustoffe und so weiter.
2, Druck-Produkte: Vor allem in der Produktverpackung verwendet, weit verbreitet in der Lebensmittel-,
Getränke-, Pharma-, Chemie-, Zement- Industrials verwendet. Es kann auf durchlässigem Oberflächen
drucken (wie Karton, Schablone, Textilien usw.) und nicht-durchlässige Oberfläche (wie gesponnene
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Beutel, Rohr, Schlauch, glatt Karton)

4 & gt; Paket & amp; Versand & amp; Zahlung:

Paket-Details

Standardexportverpackung, wichtige Produkte Export Sperrholz Fall
Verpackung verwenden, kleine Produkte verwenden dicke
Kartonverpackung, sicherzustellen, dass die Verpackung Integrität und
Sicherheit

Versanddetails

1,Versand auf dem Seeweg (großes Produkt oder eine Menge von Waren der
Bestellung empfehlen);
2,Mit dem Flugzeug;
3,Durch Eil: TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS etc;
4 Innerhalb von 7-15 Tagen nach Erhalt der Zahlung

Zahlungsdetails T / T, L / C, Western Union, Paypal








